
 IMTEC s.r.o.   AirConditioning MistingSystems& 

 SK / Kadnárova 19, 831 52 Bratislava, Tel.: +421 905 616 753       CZ / Orlí 26, 602 00 Brno, Tel.: +420 774 260 844 

Inštalácia / Instalace 

INSTALAČNÉ SCHÉMY
         INSTALAČNÍ SCHÉMY

VODNÁ HMLA 
           VODNÍ MLHA

IMTEC
 s.r.o.

& M g isni tinn goit Si yd sn to e
mC ri sA



KONIEC VEDENIA
KONEC VEDENÍ

KONIEC VEDENIA
KONEC VEDENÍ

30/40 cm.

Montážna schéma - príklad
Vnútorné chladenie s medeným alebo polyamidovým potrubím.

Montážni schéma - příklad
vnitřní chlazení s mědeným nebo polyamidovým potrubím

250 cm.
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m
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UZATVÁRACÍ VENTIL
UZAVÍRACÍ VENTIL

UZATVÁRACÍ VENTIL
UZAVÍRACÍ VENTIL

ODSÁVACÍ VENTILÁTOR
ODSÁVACÍ VENTILÁTOR

ODSÁVACÍ VENTILÁTOR
ODSÁVACÍ VENTILÁTOR

ODSÁVACÍ VENTILÁTOR
ODSÁVACÍ VENTILÁTOR

ODSÁVACÍ VENTILÁTOR
ODSÁVACÍ VENTILÁTOR

OTVORENÉ OKNÁ
OTEVŘENÁ OKNA

OTVORENÉ OKNÁ
OTEVŘENÁ OKNA

PRÍVOD VODY
PŘÍVOD VODY

ÚČINNÝ DOSAH TRYSIEK
ÚČINNÝ DOSAH TRYSEK

FILTER
FILTR

5 1

NT POTRUBIE
NT POTRUBÍ

VT POTRUBIE
VT POTRUBÍ

Inštalácia / Instalace 

IMTEC
 s.r.o.

& M g isni tinn goit Si yd sn to e
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FOG
PUMPA
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FOG
PUMPA

5 1

TOTEM

ARCH

Spätný ventil
Zpětný ventil
EC309020

1/8” 0.3 Tryska
EC730304 

ŠTANDARDNE POUŽÍVANÉ DIELY PRE TOTEM/ARCH SYSTÉM
STANDARDNĚ POUŽÍVANÉ DÍLY PRO TOTEM/ARCH SYSTÉM

IMTEC
 s.r.o.

& M g isni tinn goit Si yd sn to e
mC ri sA

Inštalácia / Instalace 

Montážna schéma - príklad
Totem a Arch s čerpadlom Premiun Fogmachine

Montážni schéma - příklad
Totem a Arch s čerpadlem Premium Fogmachine

VT POTRUBIE
VT POTRUBÍ

NT POTRUBIE
NT POTRUBÍ

PRÍVOD VODY
PŘÍVOD VODY

VYPÚŠŤACÍ VENTIL
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

VYPÚŠŤACÍ VENTIL
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

SPÄTNÝ VENTIL
ZPĚTNÝ VENTIL

SPÄTNÝ VENTIL
ZPĚTNÝ VENTIL

FILTER / FILTR
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FOG PUMPA

EC 100006
DÁVKOVAČ

CHEMIKÁLIE
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EC 100005
DÁVKOVAČ

CHEMIKÁLIE
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Inštalácia / Instalace 

IMTEC
 s.r.o.

& M g isni tinn goit Si yd sn to e
mC ri sA

Montážna schéma - príklad
zapojenie s dávkovacou pumpou EC 100005

Montážni schéma - příklad
zapojení s dávkovací pumpou EC 100005

Montážna schéma - príklad
zapojenie s dávkovacou pumpou EC 100006

Montážni schéma - příklad
zapojení s dávkovací pumpou EC 100006

NT POTRUBIE
NT POTRUBÍ

NT POTRUBIE
NT POTRUBÍ

VT POTRUBIE
VT POTRUBÍ

VT POTRUBIE
VT POTRUBÍ

PRÍVOD VODY
PŘÍVOD VODY

PRÍVOD VODY
PŘÍVOD VODY

ÚČINNÝ DOSAH TRYSIEK
ÚČINNÝ DOSAH TRYSEK

ÚČINNÝ DOSAH TRYSIEK
ÚČINNÝ DOSAH TRYSEK

FILTER / FILTR

FILTER/ FILTR



FOG PUMPA

FILTER / FILTR

600 cm.
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DIELY POUŽÍVANÉ PRE POLYAMIDOVÉ POTRUBIE
DÍLY POUŽÍVANÉ PRO POLYAMIDOVÉ POTRUBÍ

príchytka/  EC400007příchytka

príchytka/  EC400007příchytka

10/24” 0.2 tryska
EC130209 

3/8” fiting pre trysku
3/8" fitink pro trysku
EC300001 

Inštalácia / Instalace 

IMTEC
 s.r.o.

& M g isni tinn goit Si yd sn to e
mC ri sA

Montážna schéma - príklad
Vedenie s polyamidovým potrubím.

Montážni schéma - příklad
Vedení s polyamidovým potrubím

PRÍVOD VODY
PŘÍVOD VODY

NT POTRUBIE
NT POTRUBÍ

VT POTRUBIE
VT POTRUBÍ

ÚČINNÝ DOSAH TRYSIEK
ÚČINNÝ DOSAH TRYSEK

ÚČINNÝ DOSAH TRYSIEK
ÚČINNÝ DOSAH TRYSEK
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FOG
PUMPA

5 1

Inštalácia / Instalace 

IMTEC
 s.r.o.

& M g isni tinn goit Si yd sn to e
mC ri sA

DIELY POUŽÍVANÉ PRE POLYAMIDOVÉ POTRUBIE
DÍLY POUŽÍVANÉ PRO POLYAMIDOVÉ POTRUBÍpríchytka/  EC400007příchytka

príchytka/  EC400007příchytka

10/24” 0.2 tryska
EC130209 

3/8” fiting pre trysku
3/8" fitink pro trysku
EC300001 

PRÍVOD VODY
PŘÍVOD VODY

FILTER / FILTR

ÚČINNÝ DOSAH TRYSIEK
ÚČINNÝ DOSAH TRYSEK

ÚČINNÝ DOSAH TRYSIEK
ÚČINNÝ DOSAH TRYSEK

NT POTRUBIE
NT POTRUBÍ

VT POTRUBIE
VT POTRUBÍ

Montážna schéma - príklad
Chladenie - zvlhčovanie s polyamidovým potrubím s použitím existujúcej ventilácie.

Montážni schéma - příklad
Chlazení - zvlhčování s polyamidovým potrubím s použitím existujíci ventilace.
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250cm

80cm

80cm

30cm

250cm

80cm

30cm

Bočné zobrazenie
Boční zobrazení

Axonometrické zobrazenie
Axonometrické zobrazení

Štandardná tryska - pracovný dosah trysiek,
hodnoty sú platné pre trysky s priemerom
0.15 - 0.20 mm

Standardní tryska - pracovní dosah trysek,
hodnoty jsou platné pro trysky s průměrem
0,15 - 0,20 mm.

Hodnoty sa môžu meniť v závislosti od teploty vzduchu, vlhkosti a výmeny vzduchu.
Hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě vzduchu, vlhkosti a výměny vzduchu

Inštalácia / Instalace 

IMTEC
 s.r.o.
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FOG PUMPA

52000 mm.
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Inštalácia / Instalace 

IMTEC
 s.r.o.

& M g isni tinn goit Si yd sn to e
mC ri sA

Montážna schéma - príklad
Zvlhčovanie s polyamidovým potrubím.

Montážni schéma - příklad
Zvlhčování s polyamidovým potrubím

PRÍVOD VODY
PŘÍVOD VODY

NT POTRUBIE
NT POTRUBÍ

VT POTRUBIE
VT POTRUBÍ

ÚČINNÝ DOSAH TRYSIEK
ÚČINNÝ DOSAH TRYSEK

FILTER / FILTR

 IMTEC s.r.o.   AirConditioning MistingSystems& 

 SK / Kadnárova 19, 831 52 Bratislava, Tel.: +421 905 616 753       CZ / Orlí 26, 602 00 Brno, Tel.: +420 774 260 844 



FOG
PUMPA

KONIEC VEDENIA
KONEC VEDENÍ

max. 250 cm.

1
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500 cm.

5 1

Inštalácia / Instalace 

IMTEC
 s.r.o.

& M g isni tinn goit Si yd sn to e
mC ri sA

Montážna schéma - príklad
Zvlhčovanie s polyamidovým potrubím.

Montážni schéma - příklad
Zvlhčování s polyamidovým potrubím

PRÍVOD VODY
PŘÍVOD VODY NT POTRUBIE

NT POTRUBÍ

VT POTRUBIE
VT POTRUBÍ

FILTER / FILTR

ÚČINNÝ DOSAH TRYSIEK
ÚČINNÝ DOSAH TRYSEK

DIELY POUŽÍVANÉ PRE POLYAMIDOVÉ POTRUBIE
DÍLY POUŽÍVANÉ PRO POLYAMIDOVÉ POTRUBÍ

príchytka /  EC400007příchytka

príchytka /  EC400007příchytka

10/24” 0.2 trysky
EC130209 

3/8” fiting pre trysku
3/8" fitink pro trysku
EC300001 
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PUMPA

14 mt.
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Ec600001 OSCILUJÚCI VENTILÁTOR
 EC600001 OSCILUJÍCI VENTILÁTOR

PLOCHA POKRYTIA
PLOCHA POKRYTÍ
50-60 m2

Ec600001 VENTILÁTOR SO ZAHMLIEVACÍM KRUHOM
EC600001 VENTILÁTOR S MLŽÍCIM KRUHEM

1) Ventilátory majú byť inštalované 7 až 10 metrov od seba.
2) Ventilátory musia byť inštalované v minimálnej výške 3 m.

1) Ventilátory mají být instalovány 7 až 10 metrů od sebe. 
2) Ventilátory musí být instalovány v minimální výšce 3 m.

Inštalácia / Instalace 

IMTEC
 s.r.o.

& M g isni tinn goit Si yd sn to e
mC ri sAPRÍVOD VODY

PŘÍVOD VODY NT POTRUBIE
NT POTRUBÍ

VT POTRUBIE
VT POTRUBÍ

FILTER / FILTR

Montážna schéma - príklad
EC600001 chladiaci ventilátor s polyamidovým potrubím.

Montážni schéma - příklad
EC600001 chladíci ventilátor s polyamidovým potrubím.

UZATVÁRACÍ VENTIL
UZAVÍRACÍ VENTIL
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FOG
PUMPA

5 1

Príchytka / Příchytka
EC400007

10/24” 0.15 Tryska / Tryska
EC130159 

DIELY POUŽÍVANÉ PRE EUROJET
DÍLY POUŽÍVANÉ PRO EUROJET

7.70 mt.

max.    
300 cm.

max.    
250 cm.

350 cm
.

7
.7

0
 m

t.

L - Fiting / L - Fitink
EC300005

PLOCHA POKRYTIA
PLOCHA POKRYTÍ
0-60 m25

53

Inštalácia / Instalace 

IMTEC
 s.r.o.

& M g isni tinn goit Si yd sn to e
mC ri sAMontážna schéma - príklad

EuroJet  

Montážni schéma - příklad
EuroJet 

PRÍVOD VODY
PŘÍVOD VODY

NT POTRUBIE
NT POTRUBÍ

VT POTRUBIE
VT POTRUBÍ

ÚČINNÝ DOSAH TRYSIEK
ÚČINNÝ DOSAH TRYSEK

FILTER / FILTR
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HUMIDITY CONTROLLER - REGULÁTOR VLHKOSTI

SKLAD POTRAVÍN / SKLAD POTRAVIN

OVOCIE / OVOCE
ZELENINA
SYR / SÝR
KVETY / KVĚTY
VÍNO / TABAK
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Inštalácia / Instalace 

IMTEC
 s.r.o.

& M g isni tinn goit Si yd sn to e
mC ri sA

DIELY POUŽÍVANÉ PRE POLYAMIDOVÉ POTRUBIE
DÍLY POUŽÍVANÉ PRO POLYAMIDOVÉ POTRUBÍ

príchytka/  EC400007příchytka

príchytka/  EC400007příchytka

10/24” 0.2 tryska
EC130209 

3/8” fiting pre trysku
3/8" fitink pro trysku
EC300001 

VT POTRUBIE
VT POTRUBÍ

PRÍVOD VODY
PŘÍVOD VODY

NT POTRUBIE
NT POTRUBÍ

FILTER / FILTR

Montážna schéma - príklad
Zvlhčovanie s polyamidovým potrubím - Time + Humidity kontroler.

Montážni schéma - příklad
Zvlhčování s polyamidovým potrubím - Time + Humidity kontroler.

 IMTEC s.r.o.   AirConditioning MistingSystems& 

 SK / Kadnárova 19, 831 52 Bratislava, Tel.: +421 905 616 753       CZ / Orlí 26, 602 00 Brno, Tel.: +420 774 260 844 



9 mt.

2
5
 m

t.

FOG
PUMPA

5 1

EC600162 VENTILÁTOR 
SO ZAHMLIEVACÍM KRUHOM
EC600162 VENTILÁTOR
S MLŽÍCIM KRUHEM

PLOCHA POKRYTIA
PLOCHA POKRYTÍ
200-250 m2

Inštalácia / Instalace 

IMTEC
 s.r.o.

& M g isni tinn goit Si yd sn to e
mC ri sA

PRÍVOD VODY
PŘÍVOD VODY

UZATVÁRACÍ VENTIL
UZAVÍRACÍ VENTIL

NT POTRUBIE
NT POTRUBÍ

VT POTRUBIE
VT POTRUBÍ

FILTER / FILTR

Montážna schéma - príklad
EC600162 - Priemyselný ventilátor.

Montážni schéma - příklad
EC600162 - Průmyslový ventilátor. 

1) Ventilátory majú byť inštalované 25 metrov od seba.
2) Ventilátory musia byť inštalované v minimálnej výške 4,5 m.

1) Ventilátory mají být instalovány 25 metrů od sebe. 
2) Ventilátory musí být instalovány v minimální výšce 4,5 m.
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Inštalácia / Instalace 

IMTEC
 s.r.o.

& M g isni tinn goit Si yd sn to e
mC ri sAPrietok vody v závislosti od priemeru trysiek a tlaku

Průtok vody v závislosti od průměru trysek a tlaku
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